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tfravni pojezdove sekacky v-garden

V-GARDEN s.r.0., Dolni Nova Ves 148, 507 81 Lazné Bélohrad, Czech republic
Info-tel.: +420 494 940 090, e-mail: v-garden@v-garden.cz, web: www.v-garden.cz, 1. vydani leden 2022

Ceny jsou platné od 26.1.2022 do odvolani a nebo do vytisku nového vydani. Zména cen vyhrazena.

Neustala technicka inovace produktl mdze vést k malym zméndm v cendch a parametrech vyrobkd uvedenych v tomto katalogu® zahradni techniky a zahradniho na-
bytku“. Uvedené ceny jsou doporucené véetné DPH. Uvedené vykony motor( jsou orientaéni a mohou se ligit podle pouZité normy méfeni. Za tiskové chyby neru¢ime.
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Vysoky zadni otvor s mulCovaci Whoz bokem
zaslepkou

Pohybliva pfedni kola s aretaci

turbo sbéraci noze BBB
Turbo ndiz BBB 540 mm
Obj.¢. 50G651BBB0000

» o

Turbo ndiz BBB 510 mm
Obj.¢. 50G551BBB0000
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Turbo ndiZ BBB 480 mm
Obj.¢. 50G451BBB0000
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Turbo ndiz BBB 460 mm :
Obj.¢. 50G351BBB0000 0
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Czech Republic

Uvedené vykony motor( jsou orientadni a mohou se mirné ligit podle pouZité normy méfeni.



V&G A travni pojezdove sekacky v-garden

Pavodni cciia
5.290,- KE
Pavodni coia
7.490,- K¢

Ocenéni na Heu
jako nejoblibené&jsi

46 HWXV 6in1

pojezdova sekacka
s variabilnim pojezdem

Turbo sbéraci niiz BBB 460mm
Obj.¢. 50G351BBB0000

145 ccm

( PRODUKT ) ‘ PRODUKT ’ ( PRODUKT ,
ROKU 2017 ROKU 2018 ROKU 2019
- s pojezdem - s pojezdem - pojezdova sekacka s variabilnim pojezdem

Plvodni ccita
15.890,- K¢

Q 2 O Q 2 0
PRODUKT PRODUKT
ROKU 2015 ROKU 2016

Vlastni pojezd ANO ANO ANO

Typ motoru 45PS, OHV, 4 takt VeGA, 127 ccm 5PS, OHV, 4 takt VeGA, 145 ccm 5PS, OHV, 4 takt VeGA, 145 ccm
Startovani Rucni, tahaci startér Rucni, tahacf startér Rucéni, tahacf startér

Max. vykon motoru * 3600 rpm 4,5 PS 3600 rpm, 5 PS 3600 rpm, 5 PS

Vykon motoru ** 3060 rpm, 3,5 PS 3060 rpm, 4 PS 3060 rpm, 4 PS

Objem nadrze 1,21 1,21 1,51

Nastaveni vysky 25-75mm, centralni 25-75mm, centralni 25-80mm, centralni

Sitka sedeni 410 mm 430 mm 460mm

Objem kose 50 litr 551 701

Podvozek Kvalitni ocel Kvalitni ocel Kvalitni ocel

Kulickova loZiska ANO ANO ANO

Muléovani NE ANO ANO

Vyhoz bokem NE ANO ANO

Zadni vyhoz NE ANO ANO

Rychlost pojezdu 4,0 km/hod 4,0 km/hod Variabilni dana motorem 3.0-4.0 km/hod
Velikost kol predni/zadni 162/180mm 162/180mm 180/255mm

Hmotnost 21 kg 24kg 31 kg

* Norma SAE J1349 **Norma SAE J1940
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Vlastni pojezd
Typ motoru
Startovani

Max. vykon motoru *
Vykon motoru **
Objem nadrze
Nastaveni vysky
Sitka sedeni
Objem kose
Podvozek
Kulickova loZiska
Muléovani

Vyhoz bokem
Zadni vyhoz
Rychlost pojezdu

Velikost kol predni/zadni
Hmotnost

tfravni pojezdove sekacky

Plvodni ciid
15,690, K¢

s variabilnim pojezdem
a elektrickym startovanim

Turbo shéraci niiz BBB 460mm
Obj.¢. 50G351BBB0000

pojezdova sekacka
s variabilnim pojezdem

Obj.¢. 50G451BBB0000

e
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-s variabilnim pojezdem -s variabilnim pojezdem - pojezdova sekacka - pojezdova sekacka s variabilnim
a elektrickym startovanim a elektrickym startovanim s variabilnim pojezdem pojezdem

AN
5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 145 ccm
Startovani rucni, tahaci startér/elektrické
startovani 12 Vlolt baterie

3600 rpm, 5 PS

3060 rpm, 4 PS

1,51

25-80mm, centralni

460mm

701

Kvalitni ocel

ANO

ANO

ANO

ANO

Variabilni dana motorem 3.0-4.0 km/
hod.

180/255mm
32 kg

Turbo sbéraci niiz BBB 480mm

Plvodni ceiia
41.290,-KE

ANO

5,5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 170 ccm
Startovani rucni, tahaci startér/elektrické
startovani 12 Volt baterie

3600 rpm 5,5 PS

3060 rpm, 4,5 PS

1,51

25-80mm, centralni

510 mm

701

Kvalitni ocel

ANO

ANO

ANO

ANO

Variabilni dana motorem 3.0-4.0 km/
hod.

205/280mm
37 kg

NEJLEPSi
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v-garden

s variabilnim pojezdem
a elektrickym startovanim

ANO
5PS, OHV, 4 takt VeGA, 145 ccm
Rucni, tahaci startér

3600 rpm, 5,0 PS
3060 rpm, 4,0 PS
1,51

25-80mm, centraini
480mm

701

Kvalitni ocel

ANO

ANO

ANO

ANO

Variabilni dan& motorem 3.0-4.0 km/hod.

180/255mm
33kg

Phvodni ceiia

@ 13.790,- K¢

Turbo sbéraci niiz BBB 510mm
Obj.¢. 50G551BBB0000

pojezdova sekacka
s variabilnim pojezdem

ANO

5,5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 170 ccm
Rucni, tahaci startér

3600 rpm 5,5 PS
3060 rpm, 4,5 PS

1,51

25-80mm, centralni
510mm

701

Kvalitni ocel

ANO
ANO
ANO
ANO

Variabilni dana motorem 3.0-4.0 km/

hod

180/255mm

33kg

Uvedené vykony motor( jsou orientadni a mohou se mirné ligit podle pouZité normy méfeni.



V&G A travn’ pojezdove sekacky v-garden

pojezdova sekacka

chlostni pFEVOdOVkOU , '~ Turbo sbéraci niz BBB 510mm
‘ Obj.¢. 50G551BBB0O000

Turbo sbéraci ndz BBB 510mm N i
Obj.&. 506551BBB0000 A\ w

Akéni

Pévodni ceiia
15.890,- K¢

plvodni ceiid
12.490,- K¢

s orsct

pojezdova sekacka

Turbo sbéraci niiz BBB 510mm
Obj.¢. 50G551BBB0000

Plvodni ceita
17.490,- K

Plvodni ceiid
17.190,- KE

- pojezdova sekacka
s 4 rychlostni prevodovkou - pojezdova sekacka - pojezdova sekacka -pojezdova sekacka
ANO ANO ANO

Vlastni pojezd ANO

Typ motoru 5,5 PS, OHYV, 4 takt VeGA, 6 PS, B&S 750, DOV 6 PS, 4-takt OHC Honda 170 ccm 6 Ps, 4-takt OHC Honda 200 ccm
170 ccm

Startovani Rucni, tahacf startér Rucni, tahacf startér Rucni, tahacf startér Rucni, tahacf startér

Max. vykon motoru * 3600 rpm, 5,56 PS 3600 rpm, 6 PS 3600 rpm, 5 PS 3600 rpm, 6 PS

Vykon motoru ** 3060 rpm, 4,5 PS 3060 rpm, 5 PS, 9,5 Nm 2500 rpm, 4 PS, 9,4 Nm 2500 rpm, 12,7 Nm

Objem nadrze 1,51 1,51 091 0,91

Nastaveni vysky 25-75mm, centralni 25-75mm, centralni 25-75mm, centralni 25-75 mm, centralni

Sitka seeni 510mm 510mm 510mm 530 mm

Objem kose 701 70l 70l 70L

Podvozek Kvalitni ocel Kvalitni ocel Kvalitni ocel Kvalitni ocel

Kulickova loZiska ANO ANO ANO ANO

Mul&ovani ANO ANO ANO ANO

Vyhoz bokem ANO ANO ANO ANO

Zadni vyhoz ANO ANO ANO ANO

Rychlost pojezdu Variabilni 4x rychlosti, 2.5-4.4 km/hod. 4,0 km/h 4,0 km/hod 4,0 km/hod

Velikost kol predni/zadni ~ 205/280mm 205/280mm 205/280mm 205/280 mm

Hmotnost 37 kg 36kg 36kg 38kg

* Norma SAE J1349 **Norma SAE J1940



v-garden

€GA travn pojezdove sekacky

pojezdova sekacka
s variab. pojezdem
ael. startovanim

Turbo shéraci n(iz BBB 540mm
Obj.¢. 50G651BBB0000

pojezdova sekacka
s variabilnim pojezdem

Pvodni ccita
42.890,- K&

Plvodni ceita
S 14.990,- K¢
Turbo sbéraci niiz BBB 540 mm

Obj.¢. 50G651BBB0000

Vlastni pojezd
Typ motoru
Startovani
Max. vykon motoru *
Vykon motoru **
Objem nadrze
Nastaveni vysky
Sitka seceni

Objem kose
Podvozek

Kuli¢kova loziska
Mul&ovani

Vyhoz bokem

Zadni vyhoz
Rychlost pojezdu

Velikost kol predni/zadni

Hmotnost

- pojezdova sekacka s variabilnim
pojezdem

ANO

7 PS, 4 takt OHV VeGA, 196 ccm

Rucni, tahaci startér

3600 rpm, 7 PS

3060 rpm, 6 PS

1,51

25-75mm, centralni

540mm

70l

Kvalitnf ocel

ANO

ANO

ANO

ANO

Variabilni dana motorem 3.0-4.0 km/hod.

205/280mm

38kg

-pojezdova sekacka s variabilnim
pojezdem a el. startovanim

ANO

7 PS, 4 takt OHV VeGA, 196 ccm
Rucni tahaci startér/ el. startovani 12V

3600 rpm, 7 PS
3060 rpm, 6 PS
1,51

25-75mm, centralni
540mm

70l

Kvalitnf ocel

ANO

ANO

ANO

ANO

Variabilni dana motorem 3.0-4.0 km/hod.
205/280mm

39kg

Plvodni ciia
13.790,- KE

Vlastni pojezd
Typ motoru
Startovani

Max. vykon motoru *
Vykon motoru **
Objem nadrze
Nastaveni vysky
Sitka seceni
Objem kose
Podvozek
Kuli¢kova loziska
Mul€ovani

Vyhoz bokem
Zadni vyhoz
Rychlost pojezdu

Velikost kol predni/zadni

Hmotnost

- pojezdova sekacka

ANO

7 PS, 4 takt OHV VeGA, 196 ccm
Rucni, tahacf startér

3600 rpm, 7 PS

3060 rpm, 6 Ps

1,51

25-75mm, centralni

560mm

701

Kvalitni ocel

ANO

ANO

ANO

ANO

Variabiln{ dané motorem 3,0-4,0 km/hod
205/280 mm

41kg

Uvedené vykony motor( jsou orientadni a mohou se mirné ligit podle pouZité normy méfeni.
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VeGA51 B i
: VeGA 495 SXR 5in1
HWTV 6in1 * pojezdova

pojezdova sekacka \ . 7 , sekacka s valcem
s otocnymi koly S ‘

Turbo sbéraci ndz BBB 510mm
Obj.¢. 50G551BBB0000

fravni pojezdove sexkacky & v-garden

-pojezdova sekacka s otoénymi koly @ -pojezdova sekacka s valcem

Vlastni pojezd ANO ANO - pomoci vélce

Typ motoru 7 Ps, 4-takt OHV VeGA, 196 ccm 5,5 PS, OHYV, 4 takt VeGA, 170 ccm
Startovani Rucn, tahacf startér Ruéni

Max. vykon motoru * 3600 rpm, 7 PS 3600 rpm 5,5 PS

Vykon motoru ** 3060 rpm, 6 PS 3060 rpm, 4,5 PS

Objem nadrze 151 1,51

Nastaveni vysky 25-75 mm, centralni 25-75 centrdlni

Sitka sedeni 510 mm 480cm

Objem kose 70L 701

Podvozek Kvalitni ocel P“:‘;dg’“;’Kf Kvalitni ocel P\J\Ilozdg“;’K“‘
Kulickova loziska ANO Akéni cena ANO P
MulSovani ANO ; 8.990,-
Vyhoz bokem ANO KEs DEH
Zadnivyhoz ANO 364
Rychlost pojezdu Variabiln{ dané motorem Variabilni dand motorem

30-4,0 km/hod 3,0-4,0 km/hod AKU SET

Velikost kol predni/zadni 205 mm, oto¢nd kolem své osy, 180mm / Pohonny vélec
moznost aretace/280 mm

Hmotnost 36 kg 37 kg

U program 80V
J—

Baterie Li-ion, 80V

rychlonabijecka 80V n kvalitni Li-ion baterie 80V, 2Ah
Och 50GCHARGB80V2A Obj.¢. 50GBAT80V2AH

Kapacita baterie 2,0 Ah e
Motor 1200 W bezuhlikow eececcseccseccssscssscssecssesscsectseecssecssecssens oo
Pracovni lista Oregon 350 mm

v Pavodni ceiia

Retéz Oregon 91PJ052X 4.290,- KE

Akéni cena

Rychlost fetézu 17m/s
Olejové cerpadlo  automatické
Hmotnost 3,9 kg bez baterie

3290
(65

Plvodni cend 138€
2.490,- K¢

* aku pila 80CS14, aku plotostFih 80HT23, aku vyzina¢ 80ST13 jsou
dodavany bez rychlonabijecky a Li-ion baterie

A i\
. . 1€

Bezpecnostni Bezpecnostni spinaci brzda

spinat &7 S ~—— i P

s vizualnim
a akustickym
alarmem. m——op
Celni nozovy
" chrani¢ s ockem,

Dvojit noze ~ prg zavgen stroje
s oboustrannym ostfi. 4 set

Bezpecnostni
spinac s vizualnim

Bez uhlikovy motor a akustickym

s dlouhou Zivotnosti. alarmen.

Otocna rukojet
0180 stupiid - aku plotostfih

A o . b Pavodnicena Rychlé vySkové
Bateru.e _ Lithium,80V Baterl(-_z . Lithium,80V 2490, KE nastaveni
Kapacita baterie 2.0 Ah Kapacita baterie 2.0 Ah Akéni cena pracovniho madia
Motor 350W bezuhlikovy Motor 350W bezuhlikovy 1 990,
Pracovni éas 87 min Pracovni éas 40 min Kc S DPH Otoéné rukojet 0 90 stupi
Pracovni zabér 580mm Otocna rukojet ano
Typ nozii Dvojité Vys$kové nastavitelna rukojet ano Nastaveni Zaci hlavy do vice uhld.
Rychlost noze 1350 RPM Pracovni zabér 330mm
Velikost zubi 23mm Otacky 7000RPM Bez uhlikovy motor s dlouhou Zivotnosti.
Hmotnost 3,1kg bez baterie Hmotnost 3,0kg bez baterie

Snadné nastaveni délky struny
* Norma SAE J1349 **Norma SAE J1940



aku program 40V

<«
£
) ¢l

Czech Republic

46S ECO 6in1

AKU pojezdova
sekacka

mulcovaci zéslepka

V cené sekacky:
AKU SET (soucast baleni)

1x baterie Li-ion 1x DC 40V, 4 Ah
1x rychlonabijecka

dvou slotové uloZeni baterif
v sekaCce s moznosti jednoduché
vymeny, kdyZ se jedna baterie

vybije

Phvodni ceiia
14.390,- K¢

Aku sekacka
bez pojezdu

V cené sekacky 32H ECO:
AKU SET (soucast baleni)
1x baterie li-ion 40V,2,5Ah

1x rychlonabijecka

Vlastni pojezd

- Aku sekacki pojezdu Typ motoru
"“;“2327 KE Vlastni pojezd NE Baterie
Typ motoru Elektricky 400W Sitka seceni
Baterie Li-ion 40V, DC 40V, 2,5Ah Nastaveni vysky
Sitka seceni 330 mm Objem kose
Nastaveni vysky 20/40/60 mm, manudinf Muléovani
Objem kose 30! Podvozek
Podvozek ABS plast Rychlost pojezdu
W Velikost kol predni/zadni ~ 140/160 mm Velikost kol predni/zadni
Hmotnost 13kg Hmotnost

Uvedené vykony motord jsou orientaéni @ mohou
se mimé lisit podle pouzité normy meéreni.

kovova snadné

prevodovka skladovani
Vlastni pojezd ANO
Typ motoru elektricky 1200 W
Baterie Li-ion 1x DC 40V, 4 Ah
Sitka sedeni 460mm
Nastaveni vysky 25-75mm, centralni
Objem kose 701
Podvozek Kvalitni ocel
Kulikova loziska ANO
Mul&ovani ANO
Vyhoz bokem ANO
Rychlost pojezdu 4,0 km/hod
Velikost kol predni/ zadni ~ 180/255
Hmotnost 33kg

42S ECO 4in1

Aku pojezdova
sekacka

V cené sekacky

42S ECO:

AKU SET

(soucast baleni)

1x baterie li-ion 40V, 4 Ah
1x rychlonabijecka

- Aku pojezdova sekacka

ANO

Elektricky 800W
Li-ion 40V, DC 40V, 4Ah
430 mm

25-75 mm, centraini
45|

ANO

Ocel

4,0 km/hod
150/180 mm

25kg

Plvodni ceiia
12.490,- K¢
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Pavodni ceia
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40CS14

v-garden

Plvodni ceiid
2.490,- K¢
Akni cena

&
r - aku pila - aku plotostih
Baterie Li-ion, 40V Baterie Li-ion, 40V
Kapacita baterie 2,5 Ah ) Kapacita baterie 2,5Ah
Motor 1200 W bezuhlikovy w Motor 350W bezuhlikovy
Pracovni lista Oregon 350 mm Pracovni zabér 580 mm
Retéz Oregon 91PJ052X Typ nozi Dvojité
Rychlost fetézu  17m/s Rychlost noze 1350 RPM
Olejové erpadlo  Automatické Velikost zubti 23 mm
Hmotnost 3,9 kg bez baterie Hmotnost 3,1 kg bez baterie
m Rychlonabijecka Q
Baterie Li-ion, 40V (40V)
Kapacita baterie 2,5Ah 4OBC 1 o
Motor 350W bezuhlikovy
Pracovni zabér 330 mm aku kfovinofez
Otocna rukojet ANO
Otacky 7000 RPM el
Struna 1,6 mm Aklnl(en: : \ Sl il :
N Kvalitni Li-ion baterie
Hmotnost 3,0 kg bez baterie 3.390,‘ ‘ 40V 4 Ah

Plvodni ceiid
3.190,- K&
Akini cena A

40sT13 J 33%7
”

Baterie
Kapacita baterie
Motor

Pracovni zabér
Otocna rukojet
Otacky
Hmotnost

102
aku vyzina¢

VeGA
40BW27

Aku foukac

Plvodni ccita
2.390,- K¢

Akéni cena

Baterie Li-ion, 40V
Kapacita 2,5 Ah
Rychlost proudiciho 43 m/s
vzduchu

Saci vykon 10 cm®/min
Véha 1,65 kg

138€

K¢ s DPH

Li-ion, 40V
2,5Ah n
350W bezuhlikovy Kvalitni Li-ion baterie

250 mm 40V, 2,5 Ah

ANO
7000 RPM
2,8 kg bez baterie n

8%

* aku pila 40CS14, aku plotostfih 40HT23, aku vyzina¢ 40ST13, aku fouka¢ 40BW27

* Norma SAE J1349 **Norma SAE J1940

a aku krovinofez 40BC10 jsou dodavany bez rychlonabijecky a Li-ion baterie



elektricke sekacky

4618 SXH 5in1

elektricka sekacka

s pojezdem

Plvodni ceiid
12.290,- K¢

Akini cena

9.790,-
K¢ s DPH

399 €

el. sekacka

s mulcovanim

Plvodni ceiia
3.790,- K¢

- el. sekacka s muléovanim

Vlastni pojezd NE

Typ motoru Elektricky motor
Napéti 230-240V/50Hz
Viykon el. motoru 1400 W

Centralni nastaveni vysky 25-65mm 5 pozic
Priimér kola 140/180mm

Sitka seceni 340mm

Objem kose 351

Mul€ovani ANO

Podvozek Kvalitni POLY PRO plast
Hmotnost 13Kg

el. sekacka

s mulcovanim

Pavodni ceia
5,790, K¢

- el. sekacka s muléovanim

NE

Elektricky motor
230-240V/50Hz
1600 W
25-65mm 5 pozic
140/180mm
380mm

45|

ANO

Kvalitn POLY PRO plast

14Kg

v-garden

-elektrickd sekacka

Vlastni pojezd

Typ motoru
Startovani

Max. vykon motoru *
Nastaveni vysky
Sitka segeni

Objem kose
Podvozek

Kulikova loziska
Mul&ovani

Vyhoz bokem

Zadni vyhoz
Rychlost pojezdu
Velikost kol predni/zadni
Hmotnost

NE

s pojezdem
ANO
Elektricky motor

Napéti

230-240/50 Hz

1800 W
25-75mm 7pozic, centralni
460mm

60l

Ocel
ANO
ANO
ANO
ANO

4.0 km/hod.
200/280mm
31,2kg

el. sekacka
s mul¢ovanim

Plvodni ccita
5.190,- K¢
Akéni cena b
4.0901-
Ké s DPH
167 €

- el. sekacka s muléovanim

Elektricky motor
230-240V/50Hz

1800W

25-85mm 11 pozic
165/250mm

420mm
501
ANO

Kvalitni POLY PRO plast

20kg

Uvedené vykony motor( jsou orientadni a mohou se mirné ligit podle pouZité normy méfeni.



fravni traktor | kiovinofez na kolech | plotostiiny & v-garden

Pdvodni ceria
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57.290,- K¢
Akéni cena

V12577 HYDRO 649920~

2.653 €

V12577 MECH

; travni traktor
travni traktor
e "EJLE”_); | Zaber 770mm 770mm
71,990, K¢ CENA 4 Motor I LONCIN 150, 432 cm?® LONCIN 150, 432 cm?®
Aol | \ © NEJVYSSi Vykon (kW/PS) 11,3/15 11,3/15
56:9‘39‘,?_‘" ‘ y "}f_‘;‘l‘; b : Objem nédrze 4.2 4.2l
K§.§26 € “\EIOLBAS' Pocet valct 1 1
Prevodovka Mechanicka Hydrostaticka
Pocet rychlosti Vpfed/vzad 5/1 Vpred/vzad 5/1
Objem kose 2001 2001
S Pocet nozl 1 1
~ N Kola vpiedu/vzadu 10x4/15x6" 10x4/15x6"
s'ow Polomér otaceni 540mm 540mm
'/ Vyka sedeni 20-90mm 20-90mm
Hmotnost 160kg 160kg
Vyhoz bokem ANO ANO
MulGovani ANO ANO
Zadni zavés ANO ANO
Pripojeni prislusenstvi ANO ANO

- Velky pomocnik do ¢lenitych terénl rodinnych zahrad.

- MozZnost pfipojeni pfislusenstvi: voziku, provzdusnovace,
valce ...

- Dosekavani az do kraju ket a stromkd.

g aa goarlid ge v 11

et
= Ll =

Otoina [ .
(o &
- el. plotostfih
Motor Elektricky benzinovy plotostfih benzinovy plotostiih

Pivodni ceiia

Napéti 230-240V/50 Hz 2,390, K¢ Motor 2 takt 2 takt
Vykon 620W ARG \ Pavodni = Objem motoru 25,4 ccm 25,4 ccm

pr—— 5.890,- KE ¢
Délka listy 610mm e Wkon 1,0 HP/0,75 KW 1,0HP/0,75 KW '
Max primér stthu ~ 24mm 4.690 =" Délka listy 600mm 750mm P\Nggfo“'K‘"’
Otocna rukojet ANO K¢ s DPH Typ nozd Dvojité Dvojité ST i

Hmotnost 4.0kg 191€ Otoéné rukojet  ANO ANO 4.890,-

Hmotnost 5,8kg 6kg KE:159 9DEH

VeGA WBC 520

Plvodni ciid
5.690,- K¢

kfovinorez na kolech

Akéni cena

5-‘2901- ‘ \ v N\
K< s DPH / ) Kolovy kfovinofez WBC520 je

. @ idedlni pomocnik pfi se€eni vétsich
ploch s vyskou porostu az 100cm.
SlouZi pro udrzovani zanedbanych
travnich ploch a nebo pro rychlé
naseceni picnin pro domaci
zvifectvo.

Typ motoru 2-takt VeGA
Startovani Ruéni, tahaci startér
Max vykon motoru 52 cm?/2,2 kW/3,0 PS
Zabeér struny 430mm

Hmotnost 9kg

* Norma SAE J1349 **Norma SAE J1940
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Plvodni ccina
45890, K¢
Akéni cena \ - hfidelovy kiovinofez

cislcas

VE24250 hfidelovy y e o

krovinorez

’ z Kovova hridel
be n%!n Oyy Dvouramenny
VyZinac ! 3 popruh

Plvodni ciia g
4690, K & Hmotnost
Akéni cena b |
3 0690’-
K¢ s DPH
150 €

Pavodni ccid
3.290,- K¢ Typ motoru

Startovani

BCM 520 Max otacky
Objem nadrze
ml“ti 4il’|1 Zabér noze
2-taktni multifunkéni Zibér struny
Plotostfih

kfovinorez, vyzina¢,

lotostfih, vyvétvovaci pila
P y P Jednoramenni

- benzinovy. vyzina¢

Motor 2-takt VeGA
Startovani Rucni, tahacf startér
Vykon 25 ccm/0,75 KW/1 HP
Zabér 43cm

automatické odvijeni struny ANO

Hmotnost 5,0kg

Plend hridel ANO

VeGA , BC430PRO/BC520PRO

htidelovy profi kiovinorez
Pivodni ccina
5.190,- K¢
o i ccin Akéni cena \
R 4.890,-
Akni cena \ K(': S DPH
4.4901- 4 199€
K¢ s DPH i <

183 € A - hidelovy profi kfovinorez

2-takt VeGA

VeGA

pivodni c&iia

Typ potoru 5.290,- K¢
Max.vykon motoru 42,7cm?/1,8 KW - Akéni cena '
51,7 om¥/2,16 KW 4.990,-
Zabér noze 255mm 3-zub KEZ%EEH
Zabér struny 430mm poloautomat s kov.
trnem
Kovova hridel ANO

Dvouramenny popruh  ANO polstrovany
Antivibracni systém  ANO

Velikost vyrobku 1830x560x330mm

Hmotnost 7,8/8,7kg

Typ potoru 2-takt VeGA

Max.vykon motoru 52 cm%2,2 kW/3,0 PS

Zabér noze 255mm 3-zub

Zabér struny 430mm poloautomat
s kov. trnem

Samouzamceni ANO

hridele

Kovova hiidel ANO

Dvouramenny popruh  Ano TOP-Profi
Antivibraéni systém  ANO

Velikost vyrobku 1835x570x340mm
Hmotnost 8,7kg

Velikost vyrobku

Vyvétvovaci pila

2-takt VeGA

Max. vykon motoru  43cm?/1,9PS, 33 cm¥/1,6 PS

255mm, 3-zub
430mm, poloautomat
ANO

ANO

1860 x 560 x 320mm
7,2 Kg/6,9Kg

- 2-taktni multifunkcni
krovinorez, vyzinac,
plotostfih, vyvétvovaci pila

2-takt VeGA

Ruéni ,tahacf startér

Max vykon motoru 52 cm?/2,2 kW/3,0 PS

7500 rpm
1,2 litr
255mm
430mm
ANO
300mm
ANO

Plvodni cciia
5.890,- KE
Akéni cena \

5.4901-
ke s DPH
224 €

BC525PRO

hridelovy profi kiovinorez

Uvedené vykony motor( jsou orientadni a mohou se mirné ligit podle pouZité normy méfeni.



Cistice zamkove dlazby | foukace | tlakove mycky v-garden

EUROM EU 2019

EUROM EU 400 oy
N horkovzdusny ¢istic
Cistic zamkové dlazby EUROM zamkové dlazby

FUL PRODU

Plvodni cciia
2.290,-K¢
Akéni cena

Plvodni cefia
590, K¢
Aklm cena

Kc 3 DISH
32€

- Cistic zamkové dlazby
Motor napéti  Elektricky/230/50Hz -horkovzdusiny cistic zamkové dlazby

Vykon 400 W motor/napéti Elektricky/230/50 V/Hz
Pocet otacek 2800 rpm vykon 2000W

Brusny kartaé  ANO Nastaveni teploty 60-650 'C

Ochranny kryt  ANO Tepelna pojistka ANO

Kolo 73mm Tryska pro niceni plevele ~ ANO

Rozméry 28,5x18,5x120 Délka rukojeté 950 mm

Hmotnost 1,7kg Hmotnost 0,9 kg

®

EUROM _GARDENCLEANER 3001

el. vysava¢/foukac

u::
II,
In

GT 7220

tlakova mycka

GT 7214 L

tlakova mycka

AN

Pvodni cia
¢ I | i

2.190,-K¢

Akni cena
- .

- el. vysavac/foukac
Motor elektricky - tlakova mycka | - tlakova mycka

Napéti 220-240/50 Hz Prikon 1400W 2000W Puvoggt 'k:ﬂ
3.490,

Vykon 3000 W Max. tlak 100 bar 150 bar e
Otacky 15000 rpm Provozni tlak 70 bar 110 bar 2 .990 I
Teleskopicka tuba - Vykon 330 I/hod el K¢ s DPH
Draténé hrabé 35 ltr Gerpadio z hinikové slitiny ~ ANO ANO 122€
Sbérny vak 270 km/hod Integr. navijék na tlak. vodni - ANO-5m
Rychlost vzduchu 13,2 m3/min Pavodni rK‘m hadici + tlakova hadice
Saci vykon 10:1 mmna""”" Nadrzka na gistici prostredky - ANO
Drtici pomér mulce 2,65kg 1 .290 =" Tlakova vodni hadice ANO - 5m ANO -5m
Hmotnost 3kg K¢ s DPH Tlakova pistole ANO ANO

53€ s tryskovym nastavcem

Hmotnost 8kg 11Kg

* Norma SAE J1349 **Norma SAE J1940



elektricke wyzinace | foukace | zemni vrtak v-garden
VeGA | VE241

el. vyzina¢
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GT20056

el. vyzina¢

AG55 PRO

zemni vrtak

- zemni vrtak

Pavodni cena
5.490,- K¢

Pavodni ccina
7.190,- K¢
" Typ potoru 2-takt VeGA Akeni cena
Naklopna Max.vykon 52 cm?/2,2 kW/3,0 PS 5.§9
strunova hlava motoru KCZ% 2D
Vrtak pramér:  100mm, soucasti vybavy -
Pavodni cciia 150mm, soucasti vybavy

2790, KE 200mm, soudasti vybavy

Hmotnost 9,0kg
bez vrtaku

\"‘tékv "sO b

soucasti vy

Motor Elektricky Elektricky

Napéti 230V/50Hz 230V/50Hz

Vykon 550 W 1000 W - Soft Start
Zabér 270mm 350mm
Teleskopicka rukojet ANO NE

Pulena hridel NE ANO

Nastavitelné madlo ANO ANO

Automat. odvijeni struny  ANO ANO

Hmotnost 3,7Kg 5,2Kg

Pavodni ceia
5990, K&

- novy vysavac/foukac/mul¢ovaé

) - Motor 2 takt
BV 340 5 Objem motoru 25,4 ccm
Vykon 0,75kW/1 HP
benzinovy vysavac/ Sbeérmy vak 40 i

Rychlost vzduchu 220 km/hod
Teleskopicka tuba NE

Drtici pomér 10:1
Hmotnost 4,2 kg

fouka¢/mulcovaé

>

Pavodni cciia

'\ab““i - i cen &
4.49

e ¥ N VE51310

, ’ benzinovy vysavac/fouka¢/mulcovac
&%

VE50302

el. vysavac/foukac

Rame““i
popruh

- el. vysavac/foukad

- benzinovy vysavac/foukac/mulcovac

Motor Elektricky Motor 2 takt

Napéti 230V/50Hz Objem motoru 30 ccm

Vykon 3000 W Vykon 1,35 HP/1,0 kW
Sbérny vak 45 ltrd T Sbérny vak 40 ltrt
Rychlost vzduchu  165-275 km/hod 1,490, K¢ Rychlost vzduchu 200 km/hod

Teleskopicka tuba NE
Drtici pomér mulée 10:1
Hmotnost 3,3kg

Teleskopicka tuba  NE
Drtici pomér mulée  10:1
Hmotnost 6,1kg

Uvedené vykony motor( jsou orientadni a mohou se mirné ligit podle pouZité normy méfeni.
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TCS 9950 PRO

elektricka

motorova pila

elekiricke pily | motorove pily

Elektricky motor

Prikon

Délka listy

Retéz

QOdlehéeni pnuti kabelu
Rychloupinani fetézu SDS
Automatické mazani fetézu
Chranic¢ rukou + mékéena
rukojet

Funkce PCBA

SOFT START

Hmotnost

v-garden

- elektricka motorova pila

230V/240V/50Hz

2700 W s piimo ulozenym motorem
40 cm Oregon

3/8 Oregon

ANO

ANO, rychlost fetézu 15m/s

ANO, nadobka 150 ml

ANO

ochrana proti pretizeni
plynuly rozbéh i pfi nizkém napéti
5kg

Motorové pily VeGA TCS Professional nabizi vysokou kvalitu véem narocnym uzivateldm, ktefi oGekavaji profesionalni fetézové pily na Urovni tfidy farmer.

Skiify motoru je vyrobena ze slitiny magnezia, coz dava véahovou vyhodu az 0,5kg oproti konkurenci. Dale slitina magnezia Iépe odvadi teplo, nez hlinikové télo, tudiz nehrozi
Lutaveni“ stroje. Vyborné vyvazeni pil VeGA TCS Professional a G¢inny antivibracni systém spole¢né s komponenty od téch nejlepsich svétovych dodavatelli umocriuji exce-

lentni fadu Fetézovych pil. Retézov4 lista a fetéz jsou od americké spoleénosti OREGON, japonské karburatory Walbro a svicky NGK.

- motorova pila

- motorova pila

- motorova pila

- motorova pila

Motor 2-takt, Usporny nizkoemisni VeGA 2-takt, Usporny nizkoemisni VEGA 2-takt, Usporny nizkoemisni VeGA 2-takt, Usporny nizkoemisni VeGA
TCS26 TCS41 TCS50 TCS56

Objem motoru 25,4 ccm 40,1 ccm 50,1 ccm 56 ccm

Vykon 0,9kW/1,2 HP 1,6kW/2 HP 2,2kW/3 HP 2,4kW/3,2 HP

Karburétor Walbro Walbro Walbro Walbro

Skiifi motoru Magnezium Magnezium Magnezium Magnezium

Brzdovy systém Automaticky Automaticky Automaticky Automaticky

Antivibraéni systém ANO ANO ANO ANO

Automaticky syti¢ ANO ANO ANO ANO

Retéz QOregon 3/8 QOregon 3/8 QOregon 0,325 Qregon 0,325 o

Lista Oregon 250mm Oregon 400mm Oregon 450mm Oregon 500mm P\;ngm rK‘|a

Hmotnost 3,2 kg Akéni cena 46 kg Akéni cena 51 kg Akéni cena 52 kg Akéni cena

4.990,-
K¢ s DPH

4,090,

KesDPH - 4.890,

40090'-
Ke's DEH N

Ke s DPH

167€

204€

* Norma SAE J1349 **Norma SAE J1940



‘-’iG.i flakove mycky | provzdusnovad | kultivator €7 v-garden

VeGA

Elektricky motor 230V/50Hz

VE80150

VE34160 Vykon 1600 W
Sitka zabéru 340 mm
Nastaveni vysky centralni .
Bt p o Phvodni cgia
Provzdusnovani Valec s nozi 5.490,- K¢

Plvodnira Dréatkovani Vélec s ocelovymi drétky
. 590 K Ko$ 50 litrd
““'"9""6 ) ? Snadna vyména valci  ANO
3.490,- / Hmotnost 13k
Ke 54 2D2H / motnos! g
3 :

- multifunkénf prov;
Elektricky motor 230V/50Hz

Vykon 1500W
Otacky bez zatizeni  3800-4200 ot/min
valec Sitka zabéru 360mm
s ocelovymi  Nastaveni vysky Centralni ; valec
) drétky Provzdusfiovani  Vlec s nozi 16 ocelovych s ocelovymi
1 6voace|°VyCh Drétkovani Valec s ocelovymi draty nozu dréatky
nozu ‘ Ko 50 ltrt '
/.y ‘ Snadna vyména ANO /.yu E '
W valcl
v hmotnost 14kg q

Plvodni cciia
13.790,-KE
Akéni cena \
1 009901- |
Ké s DPH

449€

/1,*’_’\%
3
Systém 3 v 1 spociva ve dvou

vyménnych vélcich v kombinaci
se sbérnym kosem.

benzinovy
provzdusiovac
skosem

1. Pracovni valec je osazen 17 ; : . z 6 TeLsd
dvojitymi noZi, 2 valec 16-ti pruz- \
nymi dratky.
Typ motoru VeGA 4, takt 212 ccm
/6HP
Startovani Rucni
Objem kose 45|
Sitka zabéru 400mm
Pracovni valec Drétky + pevné ocelové s
2 vyménné vélce jsou sougasti noze iy
provzdusriovaCe Nastaveni hloubky ~ Centraini 0-15mm Akeni cena
Kola 203/203mm - benzinovy provzdusiiovac s kosem
Hmotnost 32kg Typ motoru VeGA 4 HP, 4 takt

Starovani Rucni

\q\ Objem kose 451
NEJLEPSi Sitka zabéru 380mm
. N:ﬁ\"gsi P Podvozek Kvalitni ocel
- KAUTA T Nastaveni hloubky ~ 0-12mm
uE\‘l)ILEBPs'i / centralné
—_— 18 ocelovjch nozi  ANO
Hmotnost 24,5Kg

Pavodni cena
3.290,-KE
Akéni cena

2.590,- |

GT 3680
5.690,- K¢

Akéni cena \ \ . , K& 9 DPH
4.490,- N elektricky 106€
Kes DERS kultivator
Elektricky motor 230V-240V/50 Hz 230/240/50 Hz

Viykon el. Motoru 1500 W 800 W
Primér noza 180mm 220mm
Pracovni zabér 450mm 360mm
Hmotnost 13kg 8kg

Uvedené vykony motor( jsou orientadni a mohou se mirné ligit podle pouZité normy méfeni.
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benzinove kultivatory | driice | zametacl kartace

eGA MULTI 36-60

Pavodni ccia
5,190, K¢
Akéni cena 1 Motor VeGA OHV 4-takt
Obsah 139 ccm
Vykon 5HP
Zabér 360/600mm
Pleci noze 4/Bks
Priimér nozu 260mm
Hmotnost 36Kg
Typ
A LS G 2 8 1 2 Motor elektricky
Vykon
z . .y Frézovaci valec
Valcovy drtIC S m Otacky bez zatizeni
Primér vétvi

A |
NEJLEPST |,
CENA

Délka drticich nozd

R Nastaveni tbéru materilu
KVALITA I
N RS / Kos na $tépky

Transportni madlo
Automatické natahovani vétvi

Motorova brzda
Ochrana proti pretizeni
Drtici valec
Konstrukce
Zpétny chod
PO Kola
Akeni cena N Rozméry §/v/h v mm
5 .9901" Hmotnost

K¢ s DPH
244 €

v-garden

GT 4452

2-taktni benzinovy kultivator

- kultivétor s variaci zabéru - 2-taktni benzinovy kultivator

GT44-3, 2-takt
52 ccm
1,4 KW
240mm
4ks
225 mm
13,6 kg

- vélcovy drtic s boxem

Valcovy drtié
230/50Hz

2800 W

ANO

49 ot./min.

Max. 45mm
70mm

Pomoci roubu na boku
drtice

ANO - velky ko$ z kvalitnho
plastu

ANO

ANO

ANO

ANO

90mm

Masivnf trubkova
ANO

Velkd transportni
425/585/520
32kg

Pavodni ceia
5890, K
Akéni cena i

5-4901'

Ke s DPH
224 €

VeGA [S1000V

zametaci kartac
s nastavitelnou

rychlosti kartace

Radlice na snih

Prislusenstvi k zametacim
karta¢tim na dokoupeni

zametaci kartac
s nastavitelnou rychlosti
kartace + el. starovani

Shérny kos k zametacimu kartaci

Prislusenstvi
na dokoupeni

Plvodni cefia
36.290,- K¢
Akéni cena i
28.9901_
Ké s DPH
1.1183 €

- zametaci kartac s na-
stavitelnou rychlosti
kartace + el.'starovani

Motor VeGA 6HP OHV, 4takt/173 ccm
e siartoveni Elekirické 12V baterie
\/ Pracovni zabér 1000mm
Rychlosti pojezdu 3 vpred, 1 vzad
Pavodni cefia Primér kartace 350mm
37490, K¢ Rychlost kartage Nastavitelna variabilni 180-350
Akéni cena 4’», rom
29,990:' Kola pojezdova 13x4,1 -6 inch
K S.PIE Vkova nast. rukojet ANO
1.2 Hmotnost 82kg

* Norma SAE J1349

**Norma SAE J1940

- zametaci kartac
SESEIE
rychlosti kartace

VeGA 6HP OHV, 4takt/173 ccm

Rudni

1000mm

3 vpred, 1 vzad

350mm

Nastavitelna variabilni 180-350

rpm

13x4,1 -6 inch

ANO

79kg
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Plvodni ceiid
12.490,- K¢

Akini cena

LS7 VARIO

Stipac na drevo
se stojenem

OCENENI

Systém VARIO je mechanismus, ktery umoznuje obsluze pohodiné
nastavit libovolné délky pracovniho cyklu pistu podle délky polena.
Tento specidlni systém, ktery maji pouze Stipace zna¢ky LS7 Vario,
vyrazneé Setfi elektrickou energii a ¢as. Nemusite tak ¢ekat, az se pist
po kazdém pracovnim cyklu vrati UpIné zpét do zakladni polohy.

- $tipa¢ na drevo se stojenem

Motor 2200 W, 230 V/50 Hz
Maximalni stipaci sila 7 tun
obj. ¢. krizového Klinu 50L.S6V/100 Délka $tipaciho polena Max. 520mm
Pohodiné obourucni oviddani Primér Stipactho polena Max. 250mm
Hmotnost 49kg

LS700 VARIO e
Stipac na drevo IR

- Stipa¢ na drevo

Motor 2200W,230 V/50 Hz “GA'IST00 050@

Max. tipaci sila 7 tun S =

Délka stipaciho polena 520 mm = Piodni ceia
Préimér $tipaciho polena 250 mm . Mken:""m" ‘
Hmotnost 45 kg | 8. 490’_

Ke s DPH
347 €

LV1110 PRO VARIO

profesionalni Stipac

¢ rofesionalni stipac
na direvo P P

na drevo

Pivodni c&fid

e dvodni c&fia
25.790,- K& Plvodni ceii

34,990 K¢
Akéni cena

27 09901- "
K¢ s DPH
1.142€

Akéni cena |
26,990,
KE s DPH
1.102€

- profesionalni Stipa¢ na drevo

Motor 3300W,400 V/50 Hz Motor 3500W,400 V/50 Hz
Max. stipaci sila 11 tun Max. Stipaci sila 14 tun

Délka stipaciho polena 560-1040 mm Délka stipaciho polena 560-1040 mm
Primér stipaciho polena 300 mm Primér stipaciho polena 300 mm

Samo nakladaci ruka ANO Samo nakladaci ruka ANO

Hmotnost 168 kg Hmotnost 185 kg

- profesionalni Stipa¢ na drevo

Uvedené vykony motor( jsou orientadni a mohou se mirné ligit podle pouZité normy méfeni.
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VeGA LC500
kolébkova pila

A kolebkova pila | drtice

q

Kolébkova pila ma navrzenou masivni konstrukci
se silnym elektromotorem, ktery pohani pilovy
kotou¢ ze slinutych karbid(. O bezpecné fezani se
stara konstrukce kolébky a pohyblivy kryt, ktery
zakryva pilovy kotou¢ po celou dobu fezu. Kolébka
je vybavena specialnimi prolisy proti protoc¢eni
polena. Transportni kolecka slouzi

pro pohodinou manipulaci.

- kolébkova pila

Motor 230V/50Hz/3000W/IP54
Prdmér polena 17 cm

Délka polena 25-100 cm

Priimér kotouce 505 mm

Pocet zubl 40

Hmotnost 57 kg

Pavodni c&fia
25.790,- K¢
Akni cena A

CH1214

benzinovy drtic

Pavodni cefia
52,490, K¢
Akéni cena

41.990, |
K¢ s DPH
1.713 €

Motor Loncin 420 ccm / 14 HP
Max primér vétvi 120 mm

Rozmér nasypky 380 x 440 mm

Pocet feznych nozd 2x 300 x 55 mm

Priimér turbiny 240 mm

Rozmér kol 4.80-4

Vaha 185 kg

* Norma SAE J1349 **Norma SAE J1940

(],

Motor

Max primér vétvi
Rozmér nasypky
Pocet feznych noza
Priimér turbiny
Rozmér kol

Vaha

v-garden

Pﬁvodn( ceia
190, Ke
Akéni cena

12. 990:

K¢ s DPH
530 €

CH1065

benzinovy drtic

Loncin 196 ccm /7 HP
100 mm

380 x 440 mm

2x 150 x 55 mm

240 mm

4.00-4

96 kg
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Ergononicks

VeGA | W46

Snéhové hrablo

Patfi mezi zakladni model
hrabla VeGA pro odklizeni
snéhu, blata, ale i pro nakladani 1
sypkych materidld. Pracovni i
¢ast hrabla je vyrobena

z vysoce teplotné i mechanicky
odolného PP plastu s odolnosti s,
az -32 °C, navic zakon&eného
hlinikovou listou. Nasada hrabla
na snih je vyrobena z kvalitniho
bukového dreva, ktera je
zakonc&ena ergonomicky
tvarovanou rukojeti z ABS
plastu pro pohodiny tchop.

M=

>

H » | .
H: |
E c |-

%

A%
4%

SR

3

S

|
§

- vaha hrabla 1,3 Kg
- rozméry: 1300x440x335mm
- dfevéna bukova nasada

32 mm

)

- polypro-termo rukojet =
- hlinikova lista £
- vysoka odolnost oproti 38
mrazu-32°C =
- tuha konstrukce £ A
£
wn
&3
Y v
- -«
440 mm 45 mm

VeGA | Alu54

Snéhové hrablo

Je idedlnim pomocnikem

pro odklizeni snéhu, blata,

ale i pro nakladani sypkych
materidld. Pracovni ¢ast hrabla
je vyrobena z vysoce teplotné

i mechanicky odolného PP
plastu s odolnosti az -32 °C,
navic zakonéeného hlinikovou
listou. Nasada hrabla na snih je
vyrobena z hliniku, ktera je pro
zvySeni mechanické odolnosti,
ale i uzivatelského komfortu
navic potazena termo-plastem
a zakoncena ergonomicky
tvarovanou rukojeti z ABS
plastu pro pohodiny tchop.

- vaha hrabla 1,5 Kg
- rozméry: 1370x540x360mm
- termo-hlinikova nasada
30 mm
- termostaticka ergo rukojet
- hlinikova lista i
- vysoka odolnost oproti mrazu
-32°C
- tuhd konstrukce ,
- dlouha Zivotnost

360 mm

-

- =
540 mm 85 mm

1370 mm

*

Puvodm ceiid

L
1430 mm

375 mm
-
B3

thodnicgf.a
99, KE
izl
KcsDISH /
28,5€

/)]

450 mm

800 mm

v-garden

VeGA _ Alu49

Snéhové hrablo

Je idedlnim pomocnikem

pro odklizeni snéhu, blata,

ale i pro nakladani sypkych
materidld. Pracovni ¢ast hrabla
je vyrobena z vysoce teplotné

i mechanicky odolného PP
plastu s odolnosti az -32 °C,
navic zakoncéeného hlinikovou
listou. Nasada hrabla na snih je
vyrobena z hliniku, ktera je pro
zvy$eni mechanické odolnosti,
ale i uzivatelského komfortu
navic potazena termo-plastem
a zakoncena ergonomicky
tvarovanou rukojeti z ABS
plastu pro pohodiny tchop.

- vaha hrabla 1,2 Kg

- rozméry: 1430x490x375mm

- termo-hlinikova nasada
30 mm

- termostaticka ergo rukojet

- hlinikova lista

- vysoka odolnost oproti mrazu
-32°C

- tuha konstrukce

- dlouha Zivotnost

K1

Snéhové hrablo

VeGA

Je idealnim pomocnikem pro
odklizeni vétsi vrstvy snéhu,
blata, ale i pro odklizeni
sypkych materiald. Pracovni
Cast hrabla je vyrobena z
vysoce teplotné i mechanicky
odolného PP plastu s odolnosti
az -32 °C, navic zakonceného
hlinikovou listou. Dvé
transportni kole¢ka na zadni
strané vyrazné pomahaiji pfi
odklizeni vétsi vrstvy snéhu.
Nasada hrabla na snih je
vyrobena z kvalitni oceli, ktera
je pro zvysSeni mechanické
odolnosti, ale i uzivatelského
komfortu navic povrchové
ukoncena komaxitovou barvou.

A

- vaha hrabla 3,1 Kg
- rozmeéry:
1420x800x450mm
- kovova ergonomicka
nasada 20 mm
- hlinikova lista
- vysoka odolnost
oproti mrazu -32 °C
v - 2x vodici kole¢ka
- tuha konstrukce
- dlouha Zivotnost

1420 mm

Uvedené vykony motor( jsou orientadni a mohou se mirné ligit podle pouZité normy méfeni.



v-garden

snehove frezy
VeGA | 554

dvoustupiova fréza

VeGA | 651ST

dvoustupnova fréza

Plvodni cciia
3.790,-KE

Bateriové
startovéni 12V

Plvodni ceita
26.290,- K¢

|\ o5

VeGA , 651e

dvoustupiova fréza

gL

2

VEGA

Pavodni cena
15.690- K¢

Plvodni ceiia
23.790,- K¢

- elektricka - dvoustupriova - dvoustupriova - dvoustupriova - dvoustupriova

fréza fréza fréza fréza fréza
Typ frézy Jednostupriova Dvoustupriova Dvoustupriova Dvoustupriova Dvoustupriova
Motor 1800 Watt VeGA OHV 4-takt VeGA OHV 4-takt VeGA OHV 4-takt LONCIN SnowEngine OHV 4-takt,
\iykon motoru 6,5 HP/196 ccm 4,8 KW/6,5 HP 196 ccm 4,8 kW/6,5 HP 7 HP/212 ccm

196 ccm
Sitka zabéru 400mm 540mm 560mm 560mm 660mm
Vy8ka bunkru 280mm 510mm 510mm 510mm 550mm
Maximalni pracovni vykon 270 m¥hod 1500 m*hod 1700 m¥/hod 1700 m¢/hod 2300 m*hod
Snek Specidiné zpevnénd guma Masivni ozubeny Snek Masivni ozubeny Snek Masivni ozubeny Snek Masivni ozubeny Snek
AGGRESSIVEAUGER AGGRESSIVEAUGER AGGRESSIVEAUGER AGGRESSIVEAUGER

Pojezd ANO - $nekem ANO ANO ANO ANO
Rychlosti 4 vpred / 1 vzad 6 vpred / 2 vzad 6 vpred / 2 vzad 6 vpred / 2 vzad
Kola / Pasy 13x4“ - 1-6 inch 13x4.1-6 inch 13x4.1-6 inch 14x5 inch
Pneumatiky / Vzorek Snowgrip Snowgrip Snowgrip Snowgrip
Prepina¢ nahonu kol / past ANO zéviacky ANO zévlacky ANO zévlacky
Otoény komin 180° ANO - 190° ANO - 190° ANO - 190° ANO - 200°
Maximéalni odhazovaci 5m 7-12 metrd 10-15 metrd 10-15 metrQ 15 metrli
vzddlenost
Nastaveni kominku Z pozice obsluhy Z pozice obsluhy Z pozice obsluhy Z pozice obsluhy Z pozice obsluhy
Konstrukce $asi Kvalitni Polypro plast Kov Kov Kov Kov
Primér turbiny 300mm 300mm 300mm 315mm
Startovani Manualni Manuadlni Manudlni / bateriové 12 Volt Manualni/elektrické 230 V / 50 Hz
Nastavitelné lyziny ANO z polymeru ANO - kov ANO - kov ANO polymer/kov
Svétlo ANO ANO LED
\Wyhrivané rukojeti ANO
Ofezavaci noze ANO volitelné prislusenstvi
Aretace chodu $neku ANO
Vyztuzeni pievodovky Sneku ANO ANO
Hmotnost 16kg 55kg 75kg 75kg 90kg

* Norma SAE J1349

**Norma SAE J1940



®

| il snehove frezy VeGA [ 1101LUX v-garden
) VeGA *1 102 LUX dvoustupnova pasova fréza EE‘_‘E‘-f-‘fef

dvoustupnova fréza

Pdvodni c&fia
33.790,- K¢

Pévodni cefia
35,790, K¢

VeGA  1176ELS

dvoustupiova fréza

VeGA | 9076 ELS

dvoustupnova fréza

Pivodni c&ia
34,990 KE

Typ frézy

Motor

\ykon motoru

Sitka zabéru

\yska bunkru

Maximalni pracovni vykon
Snek

Pojezd

Rychlosti

Kola / Pasy

Pneumatiky / Vzorek
Prepina¢ ndhonu kol / past
Otoény komin

Max. odhazovaci vzdalenost
Nastaveni kominku
Konstrukce Sasi

Pramér turbiny

Startovani

Nastavitelné lyziny

Svétlo

\Wyhtivané rukojeti

Orezavaci noze

Aretace chodu $neku
Vyztuzeni pievodovky Sneku
Hmotnost

- dvoustupriova fréza

Dvoustupriova

VeGA OHV 4-takt/ SnowEngine
8,1 KW/11 HP/302ccm
700mm

545mm

2900 m*¥hod

Masivni ozubeny Snek
AGGRESSIVEAUGER
ANO

6 vpred / 2 vzad
15inch

Snowgrip

ANO diferencial

ANO - 190°

10-20 metrl

Z pozice obsluhy

Kov

300mm
Manudlini/elektrické 230 V/50 Hz
ANO - kov

ANO - halogenové
ANO

ANO

130kg

- dvoustupriova pasova fréza

Dvoustupriova

VeGA OHV 4-takt/ SnowEngine
8,1 KW/11 HP/302ccm
700mm

545mm

2900 m¥hod

Masivni ozubeny Snek
AGGRESSIVEAUGER

ANO

CVT-plynuly varidtor

ANO jednotlivé oviddané pasy

ANO

ANO - 190°

10-20 metrdi

Z pozice obsluhy

Kov

300mm

Manuéalni/elektrické 230 V/50 Hz
ANO - kov

ANO - halogenové

ANO

ANO

150kg

Pivodni cefia
43,790, K

- dvoustupriova fréza

- dvoustupriova fréza

Dvoustupriova

LONCIN Snow Engine OHV 4-takt
9HP/252 ccm

760 mm

550 mm

2500 m3/hod

Masivni ozubeny Snek
AGGRESSIVEAUGER
ANO

6 vpred/2 vzad

16x4,80-8 inch

Snowgrip

ANO diferencial

ANO 200°

15 metrl

Z pozice obsluhy

Kov

315 mm
Manuélni/elektrické 230V/50 Hz
Ano polymer/kov

ANO LED

ANO

ANO volitelné prislusenstvi
ANO

ANO

110 kg

Dvoustupriova

LONCIN Snow Engine OHV 4-takt
11HP/302 ccm

760 mm

550 mm

2800 m3/hod

Masivni ozubeny Snek
AGGRESSIVEAUGER
ANO

6 vpied/2 vzad

16x4,80-8 inch

Snowgrip

ANO diferencial

ANO 200°

15 metrl

Z pozice obsluhy

Kov

315 mm
Manudlini/elektrické 230V/50 Hz
Ano polymer/kov

ANO LED

ANO

ANO volitelné prisluSenstvi
ANO

ANO

117 kg

Uvedené vykony motor( jsou orientadni a mohou se mirné ligit podle pouZité normy méfeni.
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I . v-garden
LGA infrazarice

¢ wvi Infradervené zarice muizete

I pouzivat vSude, zejména:

nfrazarice Ve

e domy, suterény, sklepy, nadvori

Infradervené teplo je b&znou souéasti nageho Zivota. Je to zéafeni o vinové délce vétsi * Satny, sportovni a fitness prostory
nez viditelné svétlo. Je ¢asto povazovano za ,tepelné zareni“. Jeho nejpfirozenéjsSim . tz?r;?r?fyé:;?:éen?/evl’zr:lléovm plochy
zdrojem je slunce. Je to presné ta energie, kterou pocitujeme, jsme-Ili vystaveni o pFedzahrédk));’ venkov)r/u' kavarny
slune¢nim paprskim a vnimame-li pocit tepla bez rozdilu, zda je teplota vzduchu ’

a balkén
vysoka nebo nizka. Tuto energii vyzaruje i sam Clovek, proto je pro néj bezpecna. . restaurage, hotely, hospody,

kavarny, bary

Carbonovy infrazaric VeGA (€1 I ITLHEYENQILICLY - welness centra, plaveoke bazény

o gglfgvé,odpali_été ) .
G-150B-1,5kW G2-200-2,0kW Umeton: sag s e ESIUpISIS fanoveld
Barva: ¢erna

T Kryti: IP65 proti desti a stiikajici vodé
Naaiena ] e rychld instalace a bezporuchovy provoz

T — L)« jednoduchd obsluha
e LY " KC1'°‘42D ® zafiCe Ize nasmérovat na pozadovanou oblast
™ ~ H | : . ¢ infracervené paprsky neohfivaji okolni vzduch, ale pouze

osoby a objekty
e okamzité a pfimé teplo za nékolik sekund bezprostfedné

topny vykon: 1500 W v—

napétvl’: 220-240 V/50Hz topny vykon: 2000 W e napéti: 220- . E%ﬁgfnn; tllokalizované Z6Nnové vytapéni

rozméry: 465 x 100 x 160 MM ey 240 V/50Hz » rozméry: 540 x 100 x « neni potfeba predehfivat danou oblast

hmotnost: 2,3kg. L 160mm ¢ hmotnost: 2,8kg. ® zaruka: e hygienicky Cisty systém bez zapachu, baktérii
zaruka: 2 roky 2.990,- 2 roky  pro plochu cca 15-17 m? a mikroorganism

Pro plochu cca 11 m? Kc1S DPH o kryti IP65 e teplo neni ovlivnéno vétrem, ani vzdusnymi proudy

kryti IP65 tento zpUsob vytapéni nevifi prach

Plvodniceia
45990,
Akni cena
3.990,-
K¢ 's DPH
163 €

Keramicky infrazaric VeGA
70C-200EKY-2,0kW

topny vykon: 2000 W e napéti: 220-240 V/50Hz e rozméry: 940 x 100 x 152 mm e hmotnost: 4,3kg
dalkové ovladani e vydava pouze teplo bez svétla e zaruka: 2 roky e pro plochu cca 17 m? e kryti IP65

Carbonovy infrazafic VeGA
G2-200KY-2,0kw

s dalkovym ovlada¢em

Keramicky infrazaric VeGA
topny vykon: 2000 W e rjapétl': 7oc.1 30EKY.1 ,3 kw

220-240 V/50Hz e rozméry: 630 x
100 x 152mm e hmotnost: 2,8 kg

Plvodni ceia A . Ry

2,990, Ke e dalkové ovladani e regulace 3

stupné vykonu e zaruka: 2 roky e

pro plochu cca 15-17 m? e kryti

IP65

topny vykon: 1300 W e napéti: 220-240 Pivodni czna
V/50Hz ® rozméry 630x100x152mm e SO
hmotnost: 2,9kg e dalkové ovladani e
vydava pouze teplo bez svétla e zaru-
ka: 2 roky e pro plochu cca 15-17 m?
o kryti IP65

E LI R D I : I Halogenovy zafi¢ Halogenovy zafic

PowERFUL PRODUCTS EEVEHNEYA [ TRE{] Q-time Golden 1800S
Halogenovfr zaric topny vykon: 1800W s napéti:

220-240/50V/Hz e kryti IP65 e topidlo:
halogen e rozméry:540x140x150 mm
e hmotnost: 2,3kg ® zaruka : 2 roky

topny vykon: 1800W

® napéti: 220-240/50V/Hz e kryti
IP24 e topidlo: halogen e rozméry:
540x140x2000mm e hmotnost:8,8 kg
e zaruka : 2 roky ena plochu: 16m?

Parasol 1500

topny vykon 3x500W (1500)napéti 220- na plochu: 16m?

240 V/50Hz e kryti IP23 e pro umisténi pod
zahradni destniky, slune¢niky e pro plochu
12 m? e zaruka 2 roky

Pavodni ccna
5990, K&
Akini cena

3.990,-
K¢ s DPH
163 €

Akéni cena

2.890,-
Ke s DPH
118€ Pivodni cena
3,290, KE

Akéni cena

topny vykon: 650-1300-2000W

® napéti: 220-240/50V/Hz

o kryti IP24 o topidlo: Quartz

® rozméry:495x195x150 mm

e hmotnost:1,8kg e zaruka: 2 roky
e na plochu: 14m?

Pivodni ceiia
4.290,-Ke

Akinl cena

Tepelny zari¢ Qua

Kc S DﬁH
40€

Q-time 2001

* Norma SAE J1349 **Norma SAE J1940
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<G A hadicove naviigky | rozstrikovace W77 v-garden

VeGA |EZ ZW05-15 JIll VeGA [EZ ZW05-20 Jll VeGA | ZW 13-15

15 +1,5m délky '/»* hadice 20 +2 m délky '/»* hadice g\;'yh;'dtil{eNKéN" RUCNI NAVIJAK 15 +2m
2

Pivodni ceiia
2.490,- K¢ !
5 e
Akéni cena Pavodni ceiia

2.790,- KE
1 .990 - ni cena g
Kc's DPlzl 28 ‘:igo’
1S K¢ s DPH
89€

1. poufiti jak na sténu, tak

inazem
2. dodani ve smontovaném stavu

oy 3.lehké a snadné ovladatelnost iy
4. odolna a zaroven velice Ainiceeg

pohodina rukojet
Postfikovaci tryska je soucasti
baleni.

Toto je naprosta novinka hadicového navijaku s bubnem.
Unikatni a odliSny systém nozniho hadicového navijaku

byl vyvinut pro co nejpohodInéjSi praci na zahradé a lisi se
od véech navijakd co jste v priibéhu poslednich nékolika let
vidéli.

1. nozni navijeni hadice je velice snadné a nemusite se pfi

nozni navijak
40 + 2m délky /> hadice

f — Pl <ia <Tnd A tom ohybat jako u béznych ruénich navijakd
NOZNI HADICOVY Y 2. navijeni mizete kdekoli zastavit
m‘(’)‘mdi*(st' 1a3hgd'°' 2.490,- 3. celokryta plastova skfi

v 7, v ” avodni ccina
K¢ s 2DEH 4. nemusite ruéne navijet e 66€
1

Akéni cena

ELROM

Eurom Postrikovac Tripod

- zavlazovani zahrad, zahon(, poli

- kropeni Urody

- materidl: zinek, mosaz e rotace:

’ 30-360° * spotfeba vody: 2 bar -14
I/m e 3 bar-17,51/m e 4 bar - 20
I/m e dosah proudu vody: max.26m
e pfipojka : 1/2“ ¢ stojan material:
AI/ABS plast e tfibodovy stojan
skladaci

nastavitelnd vyska stojanu: 50-85cm
¢ hmotnost: 0,56 kg

EUROM

POWERFUL PRODUCTS

Eurom  Postrikovac T-spike

- zavlazovani zahrad, zahon(, poli - kropeni Urody
materidl: zinek, mosaz e rotace: 30-360° e spotfeba
vody: 2 bar -141/m e 3 bar -17,5/m e 4 bar - 20 I/m e
dosah proudu vody: 2 bar -24m e 3 bar -25m 4 bar
- 26m e pripojka : 1/2“ e kotvici trn: kov/kov

Postrikovac Tripod High

- zavlazovani zahrad, zahon(,
poli EuROM
- kropeni Urody oo e
material: zinek, mosaz e rotace:
30-360°  spotfeba vody: 2
bar-141/me 3 bar-17,5/me
4 bar - 20 I/m e dosah proudu
vody: max.26m e pfipojka
: 1/2¢ o stojan materidl: Al/
ABS plast e tfibodovy stojan
skladaci e nastavitelnd
vyska stojanu: 80-150cm
e hmotnost: 1,16kg

Akini cena

399,
Kc s DPH

Uvedené vykony motor( jsou orientadni a mohou se mirné ligit podle pouZité normy méfeni. n



v-garden

tlakove myCky a prislusenstvi

EUROM

POWERFUL PRODUCTS

EUROM | Force 1400 EUROM | Force 1800

tlakova mycka tlakova mycka

Pivodni ccita
5.990,- K¢

Plvodni cciia
2.990,- K¢

EUROM _ flexibilni rotacni tryska

Plvodriczra
390,-KE

EUROM

podlahovy
kartac maly

EUROM
podlahovy

EUROM
myci kartac

EUROM | cistici kartac

Pivodnicena
790, K&

190,- K&
EUROM
Cisti¢ . - tlakova mycka

Plvodni ceiid
5.690,- K¢

- tlakova mycka

- tlakova mycka

o Typ motoru / napéti Elektricky/230V/50Hz Elektricky/230V/50Hz Elektricky/230V/50Hz
Odpadu 15m) Prikon 1400 W 1800 W/méd-mosaz 2000 W indukeni
Max. tlak 100 bar 140 bar 150 bar
Max. pritok 330 I/hod 400 I/hod 400 I/hod
Kontrola prepéti ANO ANO ANO
Podlahovy disti¢ - ANO/R21cm ANO R25 pro
s hadice Tlakova pistole s rychl. spojkou  ANO ANO ANO
myckam Eurom ~ray
8m- pridavna Nastavitelna tryska ANO ANO ANO
. Rotaéni tryska ANO ANO ANO
obj.C. 140897 Auto start/stop ANO ANO ANO
(k modelu Délka tl. hadice 5mPVC 5mPVC 5mPVC
Force 2000) Max. teplota vody 40°C 40°C 40°C
obj.¢. 140880 Vstupni tlak vody Max.7 bar Max.7 bar Max.7 bar
(k modeldm Kryti II- IPX5 II'- IPX5 I - IPX5
2200 IND, Hluénost 77 dB (A) 77 dB (A 77 dB (A)
2500 IND) Hmotnost 5.1kg 7.3kg 10kg

* Norma SAE J1349 **Norma SAE J1940



flakove myCky | s ohrevem vody

Typ motoru / napéti
Pfikon

Max. tlak

Max. prutok
Kontrola prepéti
Podlahovy isti¢

Tlakova pistole s rychl. spojkou

Nastavitelna tryska
Nadobka na saponat
Rotacni tryska

Auto start/stop
Délka tl. hadice

Max. teplota vody
Vstupni tlak vody
Kryti

Hluénost
Pogumovana tlakova hadice
Hmotnost

Typ motoru / napéti
Pfikon

Max. tlak

Max. pritok
Kontrola prepéti
Podlahovy isti¢

Tlakova pistole s rychl. spojkou

Nastavitelna tryska
Nédobka na saponat
Rotaéni tryska

Auto start/stop
Délka tl. hadice

Max. teplota vody
Vstupni tlak vody
Kryti

Hluénost
Pogumovana tlakova hadice
Hmotnost

- tlakova mycka
Elektricky/230V/50Hz
2200 W indukénf
160 bar

440 |/hod

ANO

ANO R25 pro
ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

5mPVC

40 °C

Max.7 bar

Il - IPX5

77 dB (A)

5m

19.7kg

Force 2200 IND

tlakova mycka

- tlakova mycka
Elektricky/230V/50Hz
2500 W induként
170 bar

440 |/hod

ANO

ANO R25 pro
ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

5m Gumova

40 °C

Max.7 bar

Il - IPX5

77 dB (A)

5m

22,6kg

v-garden

eURom

PRODUCTS

Plvodni ccita
15.690,- K¢

FORCE 2500 IND

tlakova mycka

Plvodni cciia
12.490,- K¢

Olej V-GARDEN 4-takt 11,
SAE 30

Obj.¢ 18SAE301L - olej pro 4-taktni motory zahradni

techniky 139,- K sOPH/ks 5,6€

Olej V-GARDEN 4-takt 0,6 |,
SAE 30

Obj.¢ 18SAE300,6L - olej pro 4-taktni motory

zahradni techniky 89,- KE sDPH/ks 3,6€

Olej V-GARDEN 4-takt 11,
SAE 10W30

Obj.¢ 1810W301L - olej pro 4-taktni motory zahradni

techniky 139,- K& sDPH/ks 5,6 €

Olej V-GARDEN 4-takt 0,6,
SAE 10W30

Obj.¢ 1827101981103 - olej pro 4-taktni motory

zahradni techniky 89,- Ki s DPH/ks 3,6€

Zimni olej V-GARDEN 4-takt 11,
SAE 5W30

Obj.¢ 185W301L- olej pro 4-taktni motory zahradni

techniky-zimni provoz 189,- ¢ sOPH/ls 77€

Olej V-GARDEN 2-takt 11,
SAE 30

Obj.¢ 1827101981 - olej pro 2-taktni vysokootackové

motory zahradni techniky 136,- K s DPH/ks 5,5 €

Olej V-GARDEN 2-takt 0,6 I,
SAE 30

Obj.¢ 18271019810,5! - olej pro 2-taktni vysoko-otackové

motory zahradni techniky 79,- K& sDPH/ks 3,2€

Olej V-GARDEN
- mazani retézu listy pil 1|

Obj.¢ 18TP040L1 - biologicky odbouratelny olej na

magzani fetéz{ motorovych pil 19,- K sDPH/ks 4,8€

Olej V-GARDEN HYDRO 11
- olej do $tipact VeGA HM32

Obj.¢ 18ATEA321L- hydraulicky olej

115,- Ké sDPH/ks 4,7€

Uvedené vykony motor( jsou orientadni a mohou se mirné ligit podle pouZité normy méfeni.



vodni cerpadla ponoma

EUROM , Flow 250

univerzalni ponorné cerpadlo

pdvodniceiia |
1.890,- K¢
Akéni cena

Pouziti:
- pro vyprazdnovani a Cisténi vodnich
nadrzi, ryonikl
- pro Gerpéni Cisté vody z bazén(
- Cerpani vody ze studni, zatopenych
Sachet

e jmenovity vykon: 250 W e napéti: 230/50
V//Hz e max. erpaci vykon: 84 L/min e
max. vySka: 6 m e max. hloubka: 5m e

max. tlak: 0,6 bar e max. teplota media: 35
°C o znecisténa voda: ne ® max. pramer

pevnych pfimési: 5mm e el. kabel: 10
metr( ¢ pripojka: 25-32-38mm e tésnéni:
mechanické e plovouci spinac: ano e
zZbytkova hladina vody: 7 mm e rukojet:
ano e rozmery: 22x16x31cm
¢ hmotnost: 4,2kg

EUROM , Flow 400

univerzalni ponorné ¢erpadlo

Plvodni ccita
2.190,- K¢

EUROM

POWERFUL PRODUCTS

Pouziti:
- pro vyprazdiovani a €isténi vodnich
nadrzi, rybnikli
- pro Gerpani Cisté vody z bazénl
- Cerpani vody ze studni, zatopenych
Sachet

e jmenovity vykon: 400 W e napéti: 230/50
V/Hz e max. erpaci vykon: 125 L/min e
max. vySka: 5 m e max. hloubka: 5m
max. tlak: 0,5 bar ¢ max. teplota media:
35 °C e zneCiSténd voda: ano ® max.
prlimér pevnych primési: 25mm e e,
kabel: 10 metrl o pripojka: 25-32-38mm
e tgsnéni: mechanické e plovouci spinac:
ano e zbytkova hladina vody: 30 mm e
rukojet: ano ® rozméry: 22 x 16 x 34cm e
hmotnost: 5,0kg

EUROM

POWERFUL RRODUCTS

v-garden

EUROM | Flow SP400i

univerzalni ponorné cerpadlo

Plvodni ciia
3.190,-KE
Akéni cena

Pouziti:
- pro vyprazdnovani a Cisténi vodnich
nadrzi, ryonikl
- pro Gerpdni Cisté vody z bazén
- Cerpani vody ze studni, zatopenych
Sachet

e jmenovity vykon: 400 W e napéti: 230/50
V/Hz e max. erpaci vykon: 125 L/min e
max. vySka: 6,5 m e max. hloubka: 5m
max. tlak: 0,65 bar e max. teplota media:

35 °C  zneCidténa voda: ne ® max. prameér

pevnych pfimési: 5mm e el. kabel: 10
metr( o pripojka: 25-32-38mm e tésnéni:
mechanické e plovouci spinac: ano e
Zbytkova hladina vody: 6 mm e rukojet:
ano e rozmery: 22x16x32cm
¢ hmotnost: 3,8kg

EUROM _ Flow Pro 550CW

EUROM _ Flow Pro 550 DW

univerzalni ponorné ¢erpadlo

univerzalni ponorné ¢erpadlo

EUROM

POWERFUL PRODUCTS

NOVINKA

Plvodni ceiia
3.390,- K¢

Akini cena

EUROM

POWERFUL PRODUCTS

Plvodni cciia
3.790,- K&

Akéni cena

2-9901_
K¢ s DPH
222€

Pouziti:
- pro vyprazdiovani a ¢isténi zatopenych bytovych prostor
- pro Cerpani Gisté vody z bazénl
- velmi vhodné pfi zatopenl, odsaje vodu aZ ke dnu

jmenovity vykon: 550 W e napéti: 230/50 V/Hz e max.
Cerpaci vykon: 183 L/min  max. vySka: 8m e max.
hloubka: 5m e max. tlak: 1,1 bar ® max. teplota media:
40 °C o znecisténa voda: ano ® max. priimér pevnych
primési: 3mm e el. kabel: 10 metr(i o pripojka: 25-32mm
e t&snéni: mechanické e télo Gerpadla: PP+sklo ® plovouct
spinac¢: ano e zbytkova hladina vody: 5mm e rukojet: ano e
rozmeéry: 21,5 x 18 x 2236,5cm © hmotnost: 5kg

* Norma SAE J1349 **Norma SAE J1940

Pouziti:
- pro vyprazdiovani a Cisténi zatopenych bytovych prostor
- pro Gerpani ¢isté vody z bazénl
- velmi vhodné pfi zatopeni

jmenovity vykon: 550 W e napéti: 230/50 V/Hz e max.
Cerpaci vykon: 175 L/min © max. vySka: 7m e max.
hloubka: 5m e max. tlak: 1,1 bar ¢ max. teplota media:
40 °C e znecisténa voda: ano e max. primér pevnych
piimési: 16mm e el. kabel: 10 metr(i ¢ pripojka: 25-32 mm
e tgsnéni: mechanické e télo Cerpadla: PP+sklo e plovouci
spina¢: ano e zbytkova hladina vody: 16mm e rukojet: ano
o rozméry: 21,5 x 18 x 2236,5cm e hmotnost: 5kg



univerzalni ponoma kalova cerpadia

EUROM _Flow SPV 750i B EUROM _Flow SPV 900i

univerzalni ponorné kalové cerpadlo univerzalni ponorné kalové cerpadlo

Plvodni ccita {vodni ceia
3390, K¢ P, K

POWERFUL PRODUCTS

Akéni cena

Akéni cena
2.690,- )\ e 3.290,-

cis ; ¢

109¢€ ‘s KC153?2

pivodni ceiia
4290, K
Akéni cena
3 03 901 v
Ke s DPH
138€

POWERFUL PRODUCTS

EUROM
Pouziti: : Pouziti: : Pouziti:
- pro vyprazdiovani a Cisténi vodnich nadrzi, : - pro vyprazdiovani a Gisténi vodnich nadrZ, : - pro vyprazdiovani a ¢isténi vodnich nadrzi,
rybnik : rybnik{ : rybnik
- pro Gerpani Cisté vody z bazén( : - pro Gerpani Cisté vody z bazénl : - pro Cerpani Cisté vody z bazén
: - Cerpani vody ze studni, zatopenych Sachet : - Gerpani vody ze studni, zatopenych Sachet

- Cerpani vody ze studni, zatopenych Sachet
e jmenovity vykon: 750 W e napéti: 230/50 V/Hz e jmenovity vykon: 900 W e napéti: 230/50 V/Hz jmenovity vykon: 1100 W e napéti: 230/50 V/Hz
¢ e max. Cerpaci vykon: 233 L/min ® max. vyska: 9 m :  max. Cerpaci vykon: 260 L/min e max. vySka: 11m

e max. Cerpaci vykon: 210 L/min ® max. vySka: 8 m
o max. hloubka: 5m ¢ max. tlak: 0,8 bar e max.  : e max. hloubka: 5m ¢ max. tlak: 0,9 bar e max.  : e max. hloubka: 5m e max. tlak: 1,1 bar ® max.
teplota media: 35 °C  znegisténd voda: ano e max. : teplota media: 35 °C ¢ znecisténd voda: ano » max. : teplota media: 35 °C ¢ znecisténa voda: ano ¢ max.
primér pevnych pimési: 35mm e el. kabel: 10 : prdmér pevnych piimési: 35mm e el kabel: 10 primér pevnych piimési: 35mm e el. kabel: 10
metr(i e pripojka: 25-32mm e t&snéni: mechanické  :  metrd ¢ pripojka: 25-32mm e tésnéni: mechanické :  metrl o pripojka: 25-32mm e tésnéni: mechanické
e tglo Gerpadla: rvs/ss @ plovouci spinac: ano ® : e t8lo Cerpadla: rvs/ss ¢ plovouci spinag: ano e : e t8lo Gerpadla: rvs/ss e plovouci spina¢: ano
zbytkova hladina vody: 45mm e rukojet: ano ® : zbytkova hladina vody: 45mm e rukojet: ano : e zbytkova hladina vody: 45mm e rukojet: ano
: rozmery: 24 x 16 x 37 cm ¢ hmotnost: 6,5kg : erozméry: 24 x 16 x 38 cm  hmotnost: 7,1kg

rozméry: 25 x 16 x 35cm e hmotnost: 5,6kg

EUROM | FlowTP 800P

zahradni proudové cerpadlo

EUROM

POWERFUL PRODUCTS

Plvodni cciia
2.790,- K&

Akini cena

*
-

=

/ . . 2.1 901'
(] - K¢ s DPH
\ 89€

PouZiti:
- pInéni, vyprazdriovani, pfe¢erpavani, zaviazovani
- kropeni, Uklid tlakovou vodou

jmenovity vykon: 1200 W e napéti: 230/50 V/Hz ® max.
Cerpaci vykon: 53 L/min e max. vySka: 40m e max. vySka
sani: 8m e max. teplota media: 35 °C e pripojka: 25mm e
tésnéni: mechanickeé e télo Cerpadla: plast e rukojet: ano e
rozméry: 37x 23 x 26¢m © hmotnost: 6,7kg

EUROM | FlowTP 1200R

jmenovity vykon: 1200 W e napéti:

zahradni proudové cerpadlo
230/50 V/Hz e max. Cerpaci vykon:

Inént, razdhovaE?Uingé:er avani, zavlazovani 63 L/min » max. vySka: 48m e max
pren V—yiropenf ukliaglakovgu vodou vySka sani: m ¢ max. teplota media:
' 35 °C e pripojka: 25 mm e tésnéni:
et mechanické » t&lo derpadia: rvs
e e rukojet: ano
ELIRDI"] NOVINKA 2.990,- * rozmery: 37x 23 x 26¢m
OWERFUL RODUCTS K.éSDP‘!‘ .hmotnost:8y5kg \

122 €
Uvedené vykony motor( jsou orientadni a mohou se mirné ligit podle pouZité normy méfeni. n



hubice hmyzu | zahradni osvetlent v-garden

Eurom Fly Away 11 ISR

hubi¢ hmyzu Napéti 220-240V /50 Hz 230V / 50 Hz 230V /50 Hz

Pokryti Max. 90 m? Max. 100 m? Max. 200 m?

Prikon 12W 23W 43W

UV lampa Ix 11W 2x 8W 2x20 W

Sit's vysokym napétim 1000 V 2400V 2400V

Material Plast Kov- plast Kov- plast

Rozméry 10,2 x 29cm 42,5x9x26,5cm 72,6 x9x26,5cm

Hmotnost 4469 2kg 3,6kg

e Zzadné Skodlivé a chemicke latky e Cisty a hygienicky provoz e pfitahuje hmyz e snadné Cisténi e pfi-
Pavodni cena stroj na hubeni hmyzu pouzivany v domdacnostech, obchodech po celém svété e ultrafialové lampy lakaji

590, Kt létajici hmyz a sit's vysokym napétim uvnitf klece ho nici

Akini cena

Kés D
19€ e S

Eurom Fly Away 40 Allround

hubi¢ hmyzu

Eurom Fly Away 16 Allround

hubi¢ hmyzu

Plvodni ccita
2.390,- K¢

]
1
1
1
1
1

i |
1
1
1
1
I}
=

Plvodni ceiid
4.290,- K¢
Akni cena

Plvodni c<iia
590,- K¢

Power LED 10

zahradni osvétleni zahradni osvétleni

Power LED 10-P

zahradni osvétleni

Pouziti:

- zahrady, pfichozi
cesty u domi

- komunikaéni
cesty

Pouziti: pavodni ccna
. < - zahrady, 7190, Ke
Pouziti: pfichozi cesty
- zahrady, pfichozi cesty u dom0
u domi - komunikaéni
- komunikaéni cesty

Pavodni cci
890, K¢

Akéni cena

Power LED 10 - senzor

pvodni ceiia

1.290,- K¢

zahradni osvétleni %
Akéni cena

Pouziti: ‘ 990,
- zahrady, prichozi cesty u domd Kc 450D€
- komunikaéni cesty

zahradni osvétleni zahradni osvétleni zahradni osvétleni zahradni osvétleni

Vykon 4 W 10W 10w 10W

Kryti P44 IP 65 P44 IP 65

Svitivost 180 Im 650 Im 650 Im 650 Im

Napéti 85-265/50-60 V/Hz 85-265/50-60 V/Hz 85-265/50-60 V/Hz 85-265/50-60 V/Hz
Rozmér 100x102/317x46 86x115x85/105 86x115x85/210 86/305x115
Elektrokabel ANO - - ANO

Hmotnost 0,52kg 0,55kg 0,75kg 0,612kg

* Norma SAE J1349 **Norma SAE J1940



1 .4901"

separator-wysavac | wysavas pro suche a mokre wsavani

Eurom Force 800
separator - vysavac

Plvodni ceiia
+.890,- K¢
Akéni cena

Ke s DPH
61¢€

Typ motoru/napéti
Prikon

Objem zasobniku
Kontrola pretizeni
Priimér hadice
Proud vzduchu
Funkce foukani
Filtr

Délka el. kabelu
Délka saci hadice
Hluénost
Hmotnost

Typ motoru / napéti
Prikon

Objem zasobniku
Kontrola pretizeni
Priimér hadice
Proud vzduchu sani
Proud vzduchu foukani
Filtr

Délka el. kabelu
Délka saci hadice
Kombinovany karta¢
Rohovy nastavec
Hluénost

Hmotnost

prikon

zasuvka vystup
objem zasobniku
Cisténi filtru

kontrola pretizeni
teleskopicka trubice
priimér hadice
proud vzduchu sani
systém filtrd

délka el. kabelu
délka saci hadice
kombinovany karta¢
rohovy nastavec
hluénost

hmotnost

POWERFUL PRODUCTS

separator - vysavat separator-vysavac/fouka¢

Elektricky / 230V,50Hz
1000 W

15 ltrli

ANO

35 mm

30l/s

HEPA
2,5m
1,2m
76 db
3,0kg

- vysava pro suché a mokré vysavani

Elektricky/230V/50Hz
1000 W

12 ltrli

ANO
32mm
301/s

ANO

Extra HEPA
4,0m

1,6m

ANO

ANO

78 dB (A
4,0kg

- vysavac pro suché a mokré vysavani

1400 W

Max 1800 W AutoOnOff
20 litrd

ANO

ANO

ANO max. 78cm
32mm

301/s

ANO HEPA extra
5,0m

2,6m

ANO

ANO

78 dB (A)

6,0kg

Eurom Force 1218
separator-vysavac/foukac

v-garden

Pavodni c&iia
2.390,-KE
Akéni cena

Eurom Force 1012

vysavac pro suché a mokré vysavani

POWERFUL PRODUCTS

Elektricky / 230V,50Hz
1200 W
18 litrli
ANO
35mm
531/s
ANO
HEPA
25m
1,6m
76 dB
3,1kg

Eurom Force 1240

vysavac pro suché a mokré vysavani

- vysavac pro suché a mokré vysavani

Elektricky/230V/50Hz
1200 W
40 litrd
ANO
40mm
351/s

NE

ANO
50m
2,6m
ANO
ANO

73 dB (A
7,5kg

Plvodni ciia
5.790,- K¢

Eurom Force 14205

vysavac pro suché a mokré vysavani

Model 1420S je vybaven technologii,
kteréa umozruje jednoduché a efektiv-
ni ¢isténi lamelového filtru.

Vse, co musite udélat, je zablokovat
vstup vzduchu a zmacknout ovlada¢
systému. Silny zpétny rdz vzduchu
Setrné prodisti filtr a vy se mlzete
okamzité vratit k praci.

EURDOM

OWERFUL PRODUCTS

Pavodni ccind

5.290,-KE
kéni cena

A

4.
Ke

s DP
71€

Uvedené vykony motor( jsou orientadni a mMohou se mirné ligit podle pouZité normy méfeni.



moboiin' Kimetizace | ocvhCoved | ventitor | ochiazovac | istic vzduchu
Eurom PAC7.2/9.2

mobilni klimatizace/odvihcovac/ventilator

o SuRon

Pouziti: loznice, obyvaci
pokoje, détské
pokoje, kancelare,
karavany

EUROM

POWERFUL PRODUCTS

Typ motoru / napéti
Prikon

Doporuéeno pro prostor
Max. vykon chlazeni
Funkce odvlh¢ovani
Vzduchovy vykon
Energeticka tfida
Chladivo

Nastaveni rychlosti
Spici mod

Teplota chlazeni
Casovaé

Tlacitko "Health"
Tepelna pojistka

Velky prehledny display
Délkové ovladani
Vyfuk.hadice

Okenni lista+adaptéry
Néasténna pripojka

Kryt nésténné pripojky
Trubice pro odvod vody
Hluénost

Primér + délka hadice
Rozméry

Hmotnost

EAN code

- mobilni klimatizace/
odvihovaé/ventilator

Elektricky / 220-240V / 50Hz
785 W

50-70 m?

7000 Btu/hod / 2000 W/hod
0,8 lit/hod

320 m?®

A

R290

ANO 2 rychlosti

ANO

18-35°C

ANO 0-24 hod

Optimalni nastaveni chlazenf
ANO

ANO —
ANO FreaB0. K
ANO Akéni cena \
ANO 8-490‘51'
ANO Kc3547D 2

ANO

ANO

62 dB

150 x 1500mm

33x28x68cm

21kg

8713415380378

v-garden

- mobilni klimatizace/
odvlhéovaé/ventilator

Elektricky / 220-240V / 50Hz
980 W

70-90 m?

9000 Btu/hod / 2600 W/hod
1,2 lit/hod

320 m?

A

R290

ANO 2 rychlosti

ANO

18-35 °C

ANO 0-24 hod

Optimalni nastaveni chlazeni
ANO

ANO

ANO e
ANO Akeni cena

ANO 9.4901" |

o A

ANO

ANO

62 dB

150 x 1500mm
33x28x68cm
23kg
8713415380355

Ochlazovac¢ vzduchu je pfistroj pro pouziti tam, kde standardni ventilatory neposkytuji dostate¢né chlazeni a klasicka klimatizace neni ekonomicky vyhodnou
alternativou. Ochlazova¢ vzduchu pracuje na principu profukovani vzduchu pres vodni filtry, kde se vzduch nasyti vodni parou a dojde k ochlazeni vzduchu.

Eurom CoolStar 65

ochlazovac vzduchu

Pouziti: loznice, obyvaci pokoje,
détské pokoje, kancela-
fe, karavany

Eurom CoolStar 6.0 ' ochlazovac vzduchu

ochlazovaé vzduchu

Typ motoru / napéti Elektricky / 220-240V / 50Hz
Pfikon 65 W

Proud vzduchu 408 m*/hod
Nastaveni intenzity ANO 3 stupné
Zvlhéovac ANO

lonizer ANO

Efekt cerstvého vzduchu ANO

Filtr ANO

CGasovag ANO (0,5-7,5 hod)
Dalkové ovladani ANO

Rozméry 32x31x71 cm
Hhmotnost 6kg

* Norma SAE J1349

**Norma SAE J1940

Pavodni ceia
3.190,- K&
Akéni cena

2.490,-

K¢ s DPH
102€

EUROM

POWERFUL PRODUCTS

EUROM

POWERFUL PRODUCTS

Pivodni ccita
90,-K¢

Akéni cena

Typ motoru / napéti
Prikon

Proud vzduchu
Nastaveni intenzity
Zvlhéovaé

Efekt ¢erstvého vzduchu
Filtr

Rozméry

Hmotnost:

EAN

Typ motoru / napéti
Prikon

Zvlhcovaci kapacita
Objem nadobky
Automatické vyp. / zap.

Rozméry
Hmotnost

U

=

v,

©
L

é

ochlazova¢ vzduchu

Elektricky / 220-240V / 50Hz
65 W

900 m*hod

ANO 3 stupné

ANO

ANO

ANO

30 x 25 x 60

4,8kg

8713415385830

EuromLB 2.5 zvlhéovaé vzduchu

zvihéovac vzduchu
Elektricky / 220-240V / 50Hz
3BW

9,61/24n

2,5 litrti

ANO

Signalizace prazdné. nadrze ANO

17 x17 x 31
1,1kg

EUROM

POWERFUL PRODUCTS




teplovzausne ventilatory | wsousec obu v-garden
Eurom SAFE T 2000

- teplovzdusny ventilator

Eurom SAFE -T 2000 LCD Eurom Heat-boost 1500

- teplovzdusny ventilator - teplovzdusny ventilator s bluetooth reproduktorem

Pivodni ccna

Akéni cena b | EURDm
690_ | = SN S—— R
K¢ s DPH

Plvodni ciid
1.290,-K¢
Akéni cena
fa
KésD 2490, K
40 € Akéni cena
EUROM
ot menren - teplovzdusny ventilator - teplovzdusny ventilator
Typ motoru / napéti Elektricky / 220-240V / 50Hz Elektricky / 220-240V / 50Hz
Pfikon 0-1000-2000 W 0-1000-2000 W - teplovzdusny ventiltor s bluetooth reproduktorem
Trida kryti P21 P21 Typ motoru / napéti Elektricky / 220-240V / 50Hz
Svételna kontrolka ANO signalizace provozu ANO signalizace provozu Pfikon 1500 W
Kontrola pretizeni ANO ANO Tepelné téleso Keramické
LCD display - ANO Svételna kontrolka ANO signalizace provozu
Dalkové ovladani - ANO Kontrola pretizeni ANO
Funkce Studengho-teplého-horkého Studengho-teplého-horkého Bluetooth reproduktor ANO
vzduchu vzduchu Funkce Studeného-teplého-horkého vzduchu
Termostat ANO plynule nastavitelny ANO plynule nastavitelny Termostat ANO plynule nastavitelny
Rozméry 13 x19,5x 25,5 13 x19,6 x 25,5 Rozméry 15,6 x 27 x 17¢cm
Hmotnost 0,95kg 0,95kg Hmotnost 1,9kg

Odvlh¢ovace/vysousece predchazi problémim s kondenzaci vody, tvorbé plisni ¢i zatuchlého pachu. Pouziti je zvlasté uzitecné v koupelnach, sklepech, pra-
delnach, kuchynich a $patné ventilovanych mistnostech. Relativni vihkost vy$&i nez 65% ma negativni vliv na lidsky organismus a zvysuije riziko tvorby plisni

Eurom DRYBEST 10 "

Akini cena

Eurom Dryer 2.0

vysousec obuvi

odvlhéovaé/vysouseé Kes 902#1

- ! EUROMm

Plvodni ccia k
4,390, Ké
Akéni cena |

1 0090’-
K¢ s DPH
44 €

I
(i
i,

_»,7
. ol £

/
4

odvihéovaé/vysousec
Typ motoru / napéti Elektricky / 220-240V / 50Hz
' Piikon 230 W
LlF!DlTl Proud vzduchu 180 m*/hod
AR 'ysouseC obuvi Odvihéovani 10 litr/24 hod

Typ motoru / napéti Elektricky / 220-240V / 50Hz Hluénost 42 dBA
Prikon 250 W Pracovni teplota 5-35°C
Kryti P21 Objem nadoby na vodu 2 litry
Svételna kontrolka ANO signalizace provozu Chladici médium R134a
Kontrola pretizeni ANO Kontrolka napInéni nadobky ANO svételna
Casovaé (Max. 120 min) Dalkové ovladani NE
Rozméry 7,5x22x32cm Rozméry 19x 27,5 x48,5cm
Hmotnost 0,95kg Hmotnost 9,5kg

Uvedené vykony motor( jsou orientadni a mohou se mirné ligit podle pouZité normy méfeni.
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topida | oleje

EUROM EK2K Still
elektrickeé topidlo

Plvodni ceiid
2.490,- K¢
Akni cena h
1 -9901-
K¢ s DPH

- elektrické topidlo - elektrické topidlo

1,35/2,0 kW 2,0/3,0kw

Napéjeci napéti 220-240/50 V/Hz V 220-240/50 V/Hz V
Ventilator léto-zima ANO ANO
Puvodni cina Topné ¢lanky PTC PTC
EUROM EK3K Still T femostat ANO ANO

2.79()‘!‘- Rozméry 240x295x380mm 340x295x380mm
LA . K¢ s DP Hmotnost 2,3kg 3,1kg

elektrické tOpldIO 114€ Provedeni Plast Plast

EUROM EK2001

EUROM EK5001

elektrické topidlo elektrické topidlo

ELUROM EUROMm
- elektrické topidlo - elektrické topidlo
Vykon 06/1,3/2,0kW Vykon 2,5/ 5,0 kW
Napajeci napéti 220-240/50 V/Hz V Napajeci napéti 400-3-/50 V/Hz V
Ventilator léto-zima ANO Ventilator léto-zima ANO 2 kapacity

Topné ¢Elanky
Termostat

Rozméry

Hmotnost
Provedeni

Ochrana prevraceni
Tepelna pojistka
Motor ventilatoru

Nerezové provedent
ANO
320x200x315mm
3,2kg

Ocel

ANO

ANO

38W

Akéni cena

Pavodni ceid
7890, KE

Pavodni ccia

Topné ¢lanky
Termostat

Rozméry

Hmotnost
Provedeni

Ochrana prevraceni
Tepelna pojistka
Motor ventilatoru

Nerezové provedent
ANO
365x300x465mm
7,1kg

Ocel

P24

ANO

44W

Plvodni ccia
4£890,-KE
Akéni cena 'y

3.8901-
K¢ s DPH
159¢€

EUROM EK2KROUND [ 1,480, il B
Plvodni ccia . ) .
D o ima elektrické topidlo
elektrickeé topidlo
EUROM

Vybér vykonu 2 pozice - elektrické topidlo
Napéjeci napéti 220-240/50V / Hz Vykon 1,5/ 3,0 kW
Topné &lénky PTC Napajeci napéti 220-240/50 V/Hz V
Termostat ANO Ventilator léto-zima ANO
Ventilator léto-zima ANO Topné ¢Elanky Nerezové provedeni
Moznost polohovani ANO Termostat ANO
Ochrana proti pehrati ANO Rozmeéry 260x255x400mm
Provedeni Kov Hmotnost 5,2 kg
Délka elektrického kabelu  150cm Provedeni ocel
Velikost 15,5 x 25,2 x 23,7 cm Kyt P24
Hmotnost 1,6 kg Tepelna pojistka ANO
Zaruka 3 roky Motor ventilatoru  40W

* Norma SAE J1349 **Norma SAE J1940
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Autorizovany prodejce

V-GARDEN s.r.o
Dolni Nova Ves 148, 507 81 Lazné Bélohrad
Info-tel.: +420 494 940 090
e-mail: v-garden@v-garden.cz
www.v-garden.cz



